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Margen de error ±1%

Potencia de transmisión +8 dBm

Modo de transmisor Ajustable

Versión de Bluetooth 4.2 BLE

Alcance de conexión 
inalámbrica

hasta 200 m                                   
(en línea recta) 

Certificación de sellado IP 67

Vida útil de batería hasta 7 años

Rango de temperatura -40 - +85 °C

ESPECIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Diseño modular y fácil montaje/ 
desmontaje con sellado conveniente.

Longitud de electrodos ajustable al 
tamaño del tanque. Se recortan si es 
necesario.

Electrodos de Dominator pueden 
pedirse por separados y alargarse.

Dimensiones pequeñas.

Batería de larga vida útil.

Tabla de calibración que se puede 
guardar en el sensor. 

Sensor autónomo con comunicación 
inalámbrica de largo alcance.

Seguimiento de nivel y volumen de 
combustible en vehículos, grupos 
electrógenos diesel y en depósitos de 
combustible como parte de un sistema de 
rastreo GPS o SCADA. Instalación 
inalámbrica. El sensor tiene incorporada 
una batería de larga vida útil y un 
transmisor Bluetooth de bajo consumo 
energético. 

SENSOR INALÁMBRICO DE NIVEL 
DE COMBUSTIBLE

Dominator BT


