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EN APPLICATION 
 
Autonomous wireless tag eurosens Dottrack is designed for 
identification of agricultural machines, trailers, semi-trailers 
and other objects. It supports messaging according to  
Dottrack, iBeacon, AltBeacon, Eddystone protocols. 
 

RU НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Автономная беспроводная метка eurosens Dottrack 

предназначена для идентификации агрегатов 
сельскохозяйственных машин, прицепов, полуприцепов и 
др. Поддерживает передачу сообщений в форматах 
Dottrack, iBeacon, AltBeacon, Eddystone.  
 

1 EN TECHNICAL SPECIFICATIONS 2 RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Output interface 
Transmission mode 
Transmission range, m, up to 
Ingress Protection Rating  
Ambient operating temperature, °С 
Power source element 
Dimensions 

BLE 4.2 
Advertising packets 
200 
IP 67 
-40 – +85 
1xER14505 
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Выходной интерфейс 
Режим передачи сообщений 
Радиус связи в прямой видимости до, м 
Степень защиты  
Рабочая темп. окружающей среды, °С 
Тип элемента питания 
Габаритные размеры 

BLE 4.2 
Advertising packets 
200 
IP 67 
-40 – +85 
1xER14505 
Стр.4 

 

EN PACKAGING 

 

RU КОМПЛЕКТНОСТЬ 

eurosens Dottrack 

Specification                                                                    

1 pc 

1 pc 
eurosens Dottrack  

Паспорт                                                                           

1 шт 

1 шт 

 

EN GUIDANCE FOR USE 

During the installation of eurosens Dottrack follow the 
Safety  instructions, rules and standards of your company. 
As the Tag reader it is recommended to use the eurosens 
BT-COM device. 
Use fasteners from Mounting kit  to  mount the sensor in 
the desired installation place.  
For a longer transmission distance the tag should be 

oriented to receiver with  logo. 
 
 
 
 
 

 

RU РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При установке eurosens Dottrack необходимо соблюдать 

правила безопасности, принятые на Вашем предприятии. 
Для монтажа используйте крепежные элементы из 
монтажного комплекта.  
Для максимальной дальности передачи данных метка 
должна быть  установлена таким образом, чтобы иконка 

на корпусе  указывала в направлении приемника. 
 

 

 

 

 

  

EN WARRANTY 

Warranty   period  is   24   months   from   the   date of 

manufacture. 

The manufacturer guarantees that eurosens Dottrack 

complies with the requirements of technical  regulations  
provided that storage, use and transportation conditions  
are observed. 

 
 

RU ГАРАНТИЯ 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты 
изготовления. 

Изготовитель гарантирует соответствие eurosens Dottrack 

требованиям технических нормативных правовых актов при 
соблюдении условий хранения, транспортирования и 
эксплуатации, а также указаний по применению. 

 

 

Настройка параметров работы метки осуществляется с помощью Android - приложения. 
Его можно скачать по ссылке, указанной в QR-коде. 
 
You can set up the tag using configuration software. You can download it using the link from 
QR-code. 
 
 
 

 

 



 

 3 

EN DISPOSAL 

eurosens  Dottrack  does  not contain substances and 

components hazardous to health and the environment. 

 

eurosens Dottrack does not contain precious metals in 

amount obligatory for accounting. 

RU УТИЛИЗАЦИЯ 

eurosens Dottrack не содержит вредных веществ и 

компонентов, опасных для здоровья и окружающей среды. 

 

eurosens Dottrack не содержит драгоценных металлов в 

количестве, подлежащем контролю. 

 

EN TECHNICAL SUPPORT 

t: +375 (25) 691-87-76, +375 (33) 634-15-38 

E-mail: support@eurosenstelematics.com  

 

RU ТЕХПОДДЕРЖКА 

т: +375 (25) 691-87-76, +375 (33) 634-15-38 

E-mail: support@eurosenstelematics.com  

 

 
 

EN TECHNICAL SUPPORT 

t: +375 (25) 691-87-76, +375 (33) 634-15-38 

E-mail: support@eurosenstelematics.com  

 

RU ТЕХПОДДЕРЖКА 

т: +375 (25) 691-87-76, +375 (33) 634-15-38 

E-mail: support@eurosenstelematics.com  

 

 
 

EN CONTACTS 

JSC Mechatronics 

t:  +375 (1771) 71300 

f:  +375 (1771) 24190 

E-mail: office@eurosenstelematics.com  

RU КОНТАКТЫ 

ЗАО «Мехатроника» 

т:  +375 (1771) 71300 

ф: +375 (1771) 24190 

E-mail:  office@eurosenstelematics.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат сообщений/The structure of the advertising data packet 

Наименование поля\ 
 Field name 

Описание \Specification Пример\Example Смещение, байт\ 

Offset, byte. 

 

Длина, 
байт\  

Length, 
bytes. 

48-битный уникальный 
идентификатор (UID)\ 48-
bit Unique Identifier (UID) 

постоянный\ constant 

 

0x9D550B645857 7 6 

Номер метки Major*\ 
Label number Major* 

постоянный\ constant 0x01F4 (dec 500) 13 2 

Номер метки Minor*\ 
Label number Minor* 

постоянный\ constant 0x000B (dec 11) 15 2 

Не используется\ Not used  0x28 (dec 40) 17 1 

Заряд батареи  

(1 %/бит)\  
Battery charge (1% / bit) 

Текущий заряд батареи. 
Разрешение 1 % на 
бит.\ The current 
battery charge. 
Resolution 1% per bit.  

0x64 (dec 100) 18 1 

Имя метки*\  
Label Name* 

постоянный\ constant 0x4E353030303030303131 
(text N500000011) 

21 10 

* – может изменяться пользователем\ can be changed by user 

 

 

 

mailto:support@eurosenstelematics.com
mailto:support@eurosenstelematics.com
mailto:support@eurosenstelematics.com
mailto:support@eurosenstelematics.com
mailto:office@eurosenstelematics.com
mailto:office@eurosenstelematics.com
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EN ACCEPTANCE CERTIFICATE RU СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

eurosens Dottrack  

№ 500000000 

HW 1.0      SW 1.0

  
 
 

  

Conforms to the requirements of technical conditions. 
 

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными 
требованиями действующей технической документации и 
признан годным для эксплуатации. 

 

 

 

      ____________________                     ____________________                    05.17 
       Packer                                            Quality Engineer                                            Date 

        упаковщик                                                 ОТК                                                   месяц, год 

 

 

EN DIMENSIONS RU ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

 

 

 

 


